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承包商预选库分类组别承包范围及相关要求表

	类别
	组别
	承包范围及相关要求

	工

程

施

工

类


	市政工程组
	可承担单个项目不超过400万元的市政公用工程施工、土石方工程、管道安装工程，近3年未发生重大安全生产事故。

	
	土建及装饰装修工程组
	可承担单个项目不超过400万元的公司办公室、厂区范围内等建筑物需要的建筑装饰装修、零星房屋维修等工程，近3年未发生重大安全生产事故。

	
	项目建议书、可研报告编制组
	可承担公司合同预算100万元以下的项目建议书、可研报告，编制单位应当为独立法人，公司至少有1名以上咨询工程师且具有中级职称。

	
	环评编制组
	可承担公司合同预算100万元以下的环评编制，编制单位应当为独立法人，并具备统一社会信用代码，接受委托为建设单位编制环境影响报告书（表）的技术单位暂应为依法经登记的企业法人或核工业、航空和航天行业的事业单位法人。近两年承接过扬州市市政工程环评编制工程咨询项目的承包商优先考虑。

	
	社会风险稳定评估组
	可承担公司合同预算100万元以下的社会风险稳定评估项目，编制单位应当为独立法人，公司至少有1名以上咨询工程师且具有中级职称，公司应在扬州市维护稳定工作领导小组办公室发布的《关于认定2017-2019年度开展社会稳定风险评估工作“第三方”试点机构的通知》名单内。

	
	工程造价   咨询组
	可承担建设项目投资估算的编制、审核及项目经济评价，工程概算、预算、结算、标底、工程量清单及招标控制价的编制与审核，全过程造价控制等工作；公司具有乙级及以上工程造价咨询资质，应在扬州市江都区政府采购网最新发布的《扬州市江都区政府采购代理机构联系表》名单内。

	
	招标代理组
	可承担建设项目的施工、重要设备和材料等货物的采购以及咨询、勘察、设计、监理等服务的招标代理服务工作；公司应通过主管部门备案，应在扬州市江都区政府采购网最新发布的《扬州市江都区政府采购代理机构联系表》名单内。

	
	工程测量组
	可承接单项工程测量费不超过100万元的工程测量，包括控制测量、地形测量、城乡规划定线测量、城乡用地测量、市政工程测量、建筑工程测量、精密工程测量、桥梁测量、隧道测量、变形（沉降）观测、形变测量、竣工测量、地籍测绘等。具备由国家或地方测绘地理信息局印制并发放的企业资质证书。

	
	工程勘察组
	可承接单项工程勘察费不超过100万元的工业、民用建筑工程初勘和详勘，包括对房屋楼宇、工业厂房、学校楼舍、医院建筑、市政工程、管线及架空线路、岸边工程、边坡工程、基坑工程、地基处理等岩土工程勘察。具备由国家或地方建设主管部门统一印制并发放的工程勘察企业资质证书。
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	工程设计组
	可承担单个合同估算价不超过100万元的各类规模和性质的城乡规划、各项市政工程规划；市政工程设计。具备由国家或地方建设主管部门统一印制并发放的工程设计资质证书。

	
	工程监理组
	可承担单个合同估算价不超过100万元的工业与民用建筑、设备安装、装饰装璜、土石方工程、市政公用工程、机电安装、水利水电工程等；具备由国家或地方建设主管部门统一印制并发放的工程监理企业资质证书。

	
	项目管理组
	可承担单个合同估算价不超过100万元的工程项目管理；企业应在江苏省项目管理试点企业名单内。
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	球墨铸铁管及管件组
	可承担单个合同估算价不超过200万元的球墨铸铁管及管件的材料供应。为生产球墨铸铁管及管件的制造商，具有ISO9001质量认证证书及环境管理体系14001等认证证书；具有涉及饮用水卫生安全产品的卫生许可证。

技术要求及执行标准： 

①GB/T13295-2013《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》；

②管件内衬水泥砂浆，外喷镀锌沥青，分别执行ISO4179和ISO8179标准。 

③内村环氧密封层符合ISO 16132-2004标准。 

④自锚管符合GB/T13295-2013《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》。

⑤检测方法、检验规则、尺寸、外形、重量及允许偏差、标志、包装、质量证明、运输和贮存及技术要求等均按GB/T13295-2013标准执行。

	
	PE管及管件组
	可承担单个合同估算价不超过200万元的PE管及管件的材料供应。为生产聚乙烯管材（PE管）及管件的制造商，具有特种设备制造许可证、质量体系认证ISO9001、环境体系认证ISO14001、职业安全健康体系认证OHSAS18001；具有涉及饮用水卫生安全产品的卫生许可证（给水用）。

给水管材及管件技术要求及执行标准：
①《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》(CJJ101-2004)。

②GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管材国家标准第2部分：管材》。

③GB/T13663.3-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统第3部分：管件》。

④《生活饮用输配水设备以及防护材料卫生安全评价标准》GB/T17219 。

排水管材技术要求及执行标准：

①《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分:聚乙烯双壁波纹管材》（GB/T19472.1-2004）

②《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材》（GB/T19472.2-2004）

	
	水表组
	可承担单个合同估算价不超过200万元的水表供应。具备ISO9000系列质量认证证书，中华人民共和国国家制造计量器具许可证、计量器具型式批准等证书 。

总体应符合GB/T778-2007、ISO 4064-1：2005标准要求，须符合下列标准：

①符合GB/T17219-1998，水表内所有接触水的零部件应采用无毒、无污染和无生物活性的材料制造，计数器应显示清晰、美观，长时期运行不发黑、不起雾，水表上所有标识均应符合技监部门的规定和要求。

②符合JJG162-2009《冷水水表检定规程》，表盘指针清晰无遮挡，符合摄像式水表检定装置校验要求。

③水表的安全要求必须符合CJ266-2008《饮用水冷水水表安全规则》。
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	阀门组
	可承担单个合同估算价不超过200万元的阀门供应。具备ISO9000系列质量认证证书、ISO14001系列环境管理体系认证证书，符合GB17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求及GB17219-2001《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》。

手动软密封蝶阀的技术标准：

①GB12238-89通用阀门法兰和对夹连接阀门，采用双偏心法兰连接；

②GB/T17241.6-98法兰连接尺寸；

③GB/T13927-92通用阀门压力试验；

④GB12220通用阀门标志；

⑤GB12221法兰连接金属阀门结构长度；

⑥GB12227通用阀门球墨铸铁件技术条件；

⑦GB1220不锈钢棒；

⑧HG/T3091-2000橡胶密封圈件、排水管道用接口密封圈的材料规范。

不锈钢杆铸铁软密封闸阀的技术标准：

①GB12238-89通用阀门法兰和对夹连接阀门；

②GB/T17241.6-98法兰连接尺寸；

③GB/T13927-92通用阀门压力试验；

④GB12220通用阀门标志；

⑤GB12221法兰连接金属阀门结构长度；

⑥GB12227通用阀门球墨铸铁件技术条件；

⑦GB1220不锈钢棒；

⑧HG/T3091-2000橡胶密封圈件符合给排水管道用接口密封圈的材料规范；

⑨轴向密封采用O型密封圈密封

丝口铁闸阀产品技术标准：

①执行的标准：GB/T8464-2008《铁制和铜制螺纹连接阀门》；

②检验标准：GB/T13927-92《通用阀门压力试验》要求。

铜阀门技术标准：

①GB13927-2008 工业阀门压力试验；

②GB8464-2008  通用阀门压力试验；

③GB12220-2005 通用阀门标志；

④GB12225-2005 通用阀门铜合金铸件技术条件；

⑤GB/T8464-87 内螺纹连接闸阀。

报名单位需列出可提供阀门品种说明。


